
Gyártó és típus
Rész 
szám Rész megnevezése/Előírt minimum paraméterek Teljesített paraméterek részletes ismertetése

Darabszám/24 
hónap

Nettó egységár 
(Ft)

Nettó összár (Ft) - A FELOLVASÓLAPON 
FELTÜNTETENDŐ ÁR

Áfa (Ft)
Bruttó összár 

(Ft)
1 ANGIOGRAPFIAS TŰ

1 részes, atraumatikus vágóélellel
Min. 70 mm hosszúság

0,038”-as vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérő
18G külső átmérő

2 SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ INGUINÁLIS BEHATOLÁSHOZ(4-11 FR) APT Medical Inc.; APT Haemostasis Introducer for Inguinal Access (4-11FR)
8 féle átmérő Több mint 8 féle átmérő (15 féle átmérő)

Speciális esetekhez, 11cm-en legyen elérhető 5,5 és 6,5 Fr-es variáció, és saját mini- double ended guidewire Speciális esetekhez, 11cm, elérhető 5,5 és 6,5 Fr-es variáció, és saját mini- double ended guidewire
Min 11-23 cm sheat 11-25 cm sheath
18-30 cm-es dilatátor hosszúság, lepattintható rögzítéssel 18-30 cm-es dilatátor hosszúság
A külső átmérő lehető legkisebb legyen A külső átmérő lehető legkisebb legyen
Megbízható SLIX típusú „hemostatic valve” Megbízható „hemostatic valve”
3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport) 3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport)
Min. 0,035"-as drót befogadására alkalmas szilikon (SLX) bevonatú belső lumen 0,038"-as drót befogadására alkalmas  belső lumen
Átmérő szerint színkódolt hub Átmérő szerint színkódolt hub

3 SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ RADIÁLIS BEHATOLÁSHOZ (4-5-6 FR) APT Medical Inc.; APT Haemostasis Introducer for Radial Access
Min. 3 féle átmérőben 4 féle átmérőben 
10cm sheathossz ( teljes hosszban sugárfogó) 11cm sheathossz ( teljes hosszban sugárfogó)
18-cm-es dilatátor hosszúság 16,5-cm-es dilatátor hosszúság
A külső átmérő lehető legkisebb legyen kicsi külső átmérő
Megbízható CrossCut „hemostatic valve” Megbízható CrossCut „hemostatic valve”
3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport) 3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport)
Min. 0,025-ös drót befogadására alkalmas belső átmérő a „vessel dilatorban”;  0,025-ös drót befogadására alkalmas belső átmérő a „vessel dilatorban”;

4 SHEATH-INTRODUCER ESZKÖZ (4-5-6-7-8 FR) JELÖLT VÉGGEL APT Medical Inc.,  Braindin  L Guiding sheath
3mm-es atraumatikus véggel és markerrel ellátott Atraumatikus véggel ellátott
11-90 cm sheat hosszúság, 5.5-90 cm sheat hosszúság (7 féle)
A külső átmérő lehető legkisebb legyen
Megbízható SLIX típusú „hemostatic valve” Megbízható SLIX típusú „hemostatic valve”
Lepattintható szeleppel Lepattintható szeleppel
3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport) 3 osztatú csappal ellátott oldalcsatlakozás (sideport)

Min. 0,035"-as drót befogadására alkalmas szilikon (SLX) bevonatú belső lumen Min. 0,035"-as drót befogadására alkalmas szilikon (SLX) bevonatú belső lumen
Átmérő szerint színkódolt hub Átmérő szerint színkódolt hub

5 VEZETŐDRÓTOK ANGIOGRAPHIAHOZ Merit Medical Inc.; InqWire® Diagnostic Guide Wires
0,035”; 80-260cm közötti átmérő választék 0,035”; 80-260cm közötti átmérő választék
Min. 6 féle típusban (Standard, Amplatz, Amplatz Super Stiff, Rosen Heavy duty, Benston, Newton double ended, 
mobilis magvú, j végű)

Min. 6 féle típusban (Standard, Amplatz, Amplatz Super Stiff, Rosen Heavy duty, Benston, Newton 
double ended, mobilis magvú, j végű)

Flexibilis véggel Flexibilis véggel
Gyárilag athrombogen PTFE bevonattal ellátott Gyárilag athrombogen PTFE bevonattal ellátott

6
VEZETŐDRÓT ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ ÉS PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 150-
180cm

Teljes hosszában wolfram tartalmú M-coat hydrofil bevonat 
Fokozott torziostabilítás
Egy darabból álló nitinol tengely

Többszöri visszahelyezésnél is a hidrofilitását teljes mértékben megtartja
Flexibilis, puha hajlított vég
Normál és kemény (stiff) és félkemény kivitelben
0,035” átmérő
 150 cm és 180 cm hosszú

7 VEZETŐDRÓTOK EPEÚTI INTERVENCIÓHOZ
0,018”
Jó irányíthatóság
min. 45 cm hosszúság
 Acél alapanyag
 Hajlított tip 
 Sugárfogás
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8 ÖSSZEKÖTÖK: (CONTRAST INJECTION LINES)
Magasnyomású (Min. 1200PSI ) 
Polyurethan, forgatható véggel, 
Min. 1,7 mm-es
Minimum 75 cm hosszúságú összekötő

9 KATÉTER NAGYEREKBE TÖRTÉNŐ KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉSRE Merit Medical  Inc.; Impress  Flush Catheters
Min. 3 féle végkiképzéssel rendelkezzen 3 féle végkiképzéssel rendelkezik (Pigtail, egyenes, Ultra Bolus)
4 Fr vastagság, 0,038as dróttal is kompatibilis 4 Fr vastagság, 0,038as dróttal is kompatibilis
1200 psi nyomás tűrés, szilikon (SLX) bevonat 1050 psi nyomás tűrés, szilikon (SLX) bevonat
Teljes egészében sugárfogó, neon-tip végmarkerrel Teljes egészében sugárfogó, neon-tip végmarkerrel, 65-110cm hosszban

10 DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ANGIOGRAPHIÁHOZ Merit Medical Systems Inc.; Impress®  Diagnostic Peripheral Catheters
4 / 5 F 4 / 5 F
Teljes egészében sugárfogó, neon-tip végmarkerrel Teljes egészében sugárfogó, neon-tip végmarkerrel
65 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm 65 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm

Teljes méret- és alakformában (Pigtail hajlított-egyenes, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Newton technique, 
Bentson-Hanafee-Wilson, Vertebral, Cobra, Shepherd Hook, J curve)

Teljes méret- és alakformában (Pigtail hajlított-egyenes, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Newton 
technique, Bentson-Hanafee-Wilson, Vertebral, Cobra, Shepherd Hook, J curve)

0.038” vezető drót kompatibilis 0.038” vezető drót kompatibilis
Kink rezisztancia Kink rezisztancia
Dupla soros, hálós fémfonat felépítés Dupla soros, hálós fémfonat, ún. braided felépítés

Jó torque kontroll (a Cordis sim 2 90 cm-es katéterrel min. megeggyező vagy jobb torquecios képesség elvárt) Jó torque kontroll 
Atrumatikus soft tip, szilikon (SLX) bevonat Atrumatikus soft tip, szilikon (SLX) bevonat
Hegesztett v. ragasztott „hub” Hegesztett v. ragasztott „hub”

11 DIAGNOSZTIKUS KATÉTEREK ERŐSEN SCLEROLICUS EREKHEZ KEMOTERÁPIÁHOZ
4, 5 F méret   
65 cm, 80 cm, 100cm , 110, 120, 150 cm hosszúság
0.038” vezető drót kompatibilitással

Femoro-cerebrális és perifériás diagnosztikus angiográphiához teljes méret- és alakformában (Cobra, Shepherd 
Hook, J curve, Straight, Non-taper angle, Multipurpose, Simmons/Sidewinder, Headhunter, Bentson-Hanafee-
Wilson, Mani, Vertebral,) 
Dupla soros, hálós felépítés (750 psi / 4F, 1000 psi/ 5F nyomástűrés)

Jó torque controll (a Terumo Glidecath cobra 80 cm-es katéterrel min. megeggyező vagy jobb torquecios képesség 
elvárt)
Antikinking katéter
Hydrofil polimer  bevonat

12 EGYSZERHASZNÁLATOS PUMPABETÉT

Medrad Mark V. ProVis  tip. Injektorhoz

150 ml kapacitás

Jól átlátható

Biztonságos csavaros rögzítésű luer végződés
Min. 1200 PSI nyomástűrőség

13 Izoláló szett
1 db műtőasztal isoláló (140x150 cm) (+/- 25% mindkét méret esetében)
1 db betegizoláló lepedő (minimum 208 x 330 cm +10% eltérés megengedett, minimum 2 femoralis lyukkal, a lyuk
átmérője 12 cm, a lyukak körül tapadó szegéllyel, jobb oldalon 70 cm-es átlátszó szegéllyel, 3 rétegű, 120 x 80 cm-es
megerősített nedvszívó területtel)

 1 db minimum 120 ml-es kerek, átlátszó tál

 1 db minimum 250 ml-es kerek tál 

 1 db minimum 1200 ml-es kerek, műanyag tál (a belső oldalon a drót kicsapódását gátló fülekkel)

 2 db köpeny XL méretű

1 db 13 cm-es műanyag fogó
1 db Safety Seldinger tű (rozsdamentes acélból, 7 cm hosszú, 0.035” vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérővel, jó

punkciót lehetővé tevő heggyel, két síkban élezett, 18G külső átmérővel, a tű kónuszán, a tű hegyének irányára vonatkozó
jelzéssel)

 2 db 75 x 80 cm-es Rtg. cső izoláló nylon (kerek, gumis) +/- 10% mindkét méret esetében
 1 db 10 ml-es nagynyomású fecskendő, 1 ml-es biztonsági stoppal, ujj - és dugattyúgyűrűvel

 1 db 100 x 90 cm-es Rtg. pajzs izoláló nylon +/- 10% mindkét méret esetében

 1 db 100 cm-es nagynyomású cső (PVC, átmérő 1,5 x 2,7 mm))

 15 db géz buci

 20 db gézlap (10x10 cm)

 1 db tű (24G 0,55 x 25 mm)

 1 db tű (20G 0,9 x 70 mm) 

 1 db tű (18G 1,2 x 40 mm) 

1 db 11-es Safety szúró szike éles hegy kiképzéssel, lándzsás véggel, visszahúzható pengével
 2 db 20 ml-es fecskendő (csavaros végű)

 3 db 10 ml-es fecskendő (csavaros végű)

 1 db mininum 56-80 cm 56 x 80 cm-es kompressz (nagy nedvszívó képességű)

 1 db minimum 80 x 75 cm-es lyukas kendő (szélén ragasztós csíkkal ellátott)
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14 TORQUER
0.010-0.038 drót forgatására
Egykezes

15 INDEFLÁTOR BROSMED Indeflátor BM-BID-II30

20-30 cm3 20-30 cm3

Nyomásálló, megfelelő hosszúságú polyurethán összekötővel Nyomásálló, megfelelő hosszúságú polyurethán összekötővel
Y adapter Y adapter
Teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész Teljesen átlátszó műanyag fecskendő-rész
Gyors csatlakozási lehetőség a ballonkatéterhez Gyors csatlakozási lehetőség a ballonkatéterhez
Negatív nyomási tartomány biztos tartása Negatív nyomási tartomány biztos tartása

Hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható Hiteles, jól látható skálájú manométer, amely 30 atm. nyomásig megbízható
16 VEZETŐ DRÓTOK PERIFÉRIÁS INTERVENCIÓHOZ 35” RENDSZER

Irányítható vezetődrót; normal, soft és super-soft kivitelekben
0.035" rendszerű, egyenes, hajlított és módosított Jvégződéssel, acélmaggal
180 és 300 cm hosszú, szilikon (SLX) bevonat szükséges

17 EMBÓLUS VÉDŐ ESZKÖZÖK

3,5- 5,5-6,5-7,5 mm érátmérőhöz
0.014” 
Egyenes, de alakítható véggel
Irányítható legyen „steerable”
RX rendszerű, 8F guide katéter és 6F introducer kompatibilis

18 GUIDING INTRODUCER CONTRALATERÁLIS  INTERVENCIÓHOZ APT Medical MARCH Guiding Catheter

3 rétegű katéterszerkezet: polymer réteg disztális 30 cm hydrophob bevonattal (5-6-7-8 F esetén) acél spriál 
megerősítéssel és PTFE belső kialakítással

3 rétegű katéterszerkezet: polymer réteg disztális 30 cm hydrophob bevonattal (5-6-7-8 F esetén) acél 
spriál megerősítéssel és PTFE belső kialakítással

45 cm, 65 cm és 90 cm hosszméretek 100 cm hosszméret

Elérhető végkiképzés változatok: egyenes vég minden méretben és 45 cm esetén minden F méretnél a gyártó által 
előre 180 fokban visszahajlított, dedikált crossover változat 

Elérhető végkiképzés változatok: egyenes vég minden méretben és 100 cm esetén minden F méretnél a 
gyártó által előre 180 fokban visszahajlított, dedikált crossover változat 

Deformáció mentes belső lumen min. 0,064" 4 F esetén 0,058" 5 F esetén
Kivehető hemosztatikus szelep 5-8 F esetén
Marker a tip részen Sugárfogó marker

19 BALLON KATÉTEREK PERIFÉRIÁS PTA-HOZ BrosMed Medical Atropos 0.035" OTW Balloon Catheter
Közép és nagynyomású „low profile” PTA ballon Közép és nagynyomású „low profile” PTA ballon 
Arany markerekkel 2 db sugárfogó marker
Max.6F  40,80,110 és 135cm hosszú katéter méretekben 90,130 és 170 cm
0.035" rendszerben 0.035" rendszerben
Ballon méretek: 3-9mm 10-15-20-30-40-60-80-100mm 3-7mm 20-40-60-80-100-120-150-170-200-250mm

20 BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ OTW RENDSZEREKKEL
Perifériás ballonkatéter 0,018” és 4 F kompatibilis OTW rendszer

Lézió stabilitást biztosító foltos hydrophob bevonati technológiai megoldás megléte bizonyítottan a gyártó által 
kiadott prospektus szerint
SCP ballonanyag, 5 folded technológia
Átmérőválaszték: 2,0-2,5-3-3,5-4-5-6-7 mm intervallumban, minden méret teljesítésével
Hosszválaszték 20-200 mm intervallumban, mindkét szélső méret teljesítésével (8 féle) minden átmérő esetén
150 cm shaft megléte 2 mm átmérő esetén

21 BALLON KATÉTEREK TÉRD ALATTI INTERVENCIÓHOZ RX RENDSZEREKKEL
Perifériás ballonkatéter 0,014” és 4 F kompatibilis OTW rendszer

Lézió stabilitást biztosító foltos hydrophil bevonati technológiai megoldás megléte bizonyítottan a gyártó által kiadott 
prospektus szerint
Coaxiális shaft belső merevítő dróttal
SCP ballonanyag, 3 folded technológia
Átmérőválaszték: 1,5-4,0 mm intervallumban, mindkét szélső méret teljesítésével
Hosszválaszték 20-40-70-100-140-180-220 mm mindegyik méret teljesítésével
Shaft hossz: 90/120/150 cm
NP: 7 atm

22 BALLON KATÉTEREK CAROTIS ÉS RENÁLIS UTÓTÁGÍTÁSRA
PTA ballon min.140cm katéterhosszban
0,014" drót kompatibilis max 4F coax rapid exchange rendszer
RBP min: 12 ATM
nylon alapanyag (Duralyn)
Ballon méret: 4-7mm, 15-40 mm
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23 BALLONNAL FELHELYEZHETŐ STENTEK VESE EREKHEZ
0,014” és 4 F kompatibilis ballonra applikált  RX renális stent

Fémionok kiáramlását és a thrombogenitást összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan csökkentő passzív bevonat 
megléte (az összehasonlító vizsgálat és a bevonat technikai jellemzőinek becsatolása kötelező)
Dupla helix stent design, CrCo platform
4F kompatibilitás 4,5 és 5,0 mm átmérő esetén
Proximális arany ringmarker
Méretválaszték: 4,5 - 5,0 - 6,0 -7,0 mm átmérő, 12-15-19mm hossz, shaft hossz: 40 cm

24 ÖNTÁGULÓ STENTEK  RÖVID SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE I.
Nitinol öntáguló stent, 0,018” és 4 F kompatibilis

Fémionok kiáramlását és a thrombogenitást összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan csökkentő passzív bevonat 
megléte (az összehasonlító vizsgálat és a bevonat technikai jellemzőinek becsatolása kötelező)
A stent mindkét végén 6 db arany marker
Tri-axiális, visszahúzható fonott shaft, hydrophob bevonattal
140 μm strut vastagság (6mm átmérőjű stent esetén)
Peak- to valley rugalmas stent szerkezet
Egykezes, görgős felvezető és stent kioldó rendszer
Méretválaszték: 
·         Átmérő: 4-5-6-7 mm
·         Hossz: 20-30-40-60-80 mm
·         Shaft méretek: 90 és 135 cm
7*80 mm nitinol stent 4F-en való átvezethetőség megléte

25 ÖNTÁGULÓ STENTEK  HOSSZÚ SZAKASZÚ SZŰKÜLETEK KEZELÉSÉRE II.
Nitinol öntáguló stent, 0,018” és 4 F kompatibilis

Fémionok kiáramlását és a thrombogenitást összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan csökkentő passzív bevonat 
megléte (az összehasonlító vizsgálat és a bevonat technikai jellemzőinek becsatolása kötelező)
A stent mindkét végén 6 db arany marker
Tri-axiális, visszahúzható fonott shaft, hydrophob bevonattal
140 μm strut vastagság (6mm átmérőjű stent esetén)
Peak- to valley rugalmas stent szerkezet
Egykezes, görgős felvezető és stent kioldó rendszer
Méretválaszték: 
·         Átmérő: 4-5-6-7 mm
·         Hossz: 100-120-150-170-200 mm
·         Shaft méretek: 90 és 135 cm
7*150 mm nitinol stent 4F-en való átvezethetőség megléte

26 MULTIFUNKCIÓS KATÉTER RENDSZER

0,014” és 4 F kompatibilis  és 0,018" és 6 F kompatibilis OTW multifunkcionális perifériás katéter rendszer, mely 
változtatható hosszméretű ballonból és support katéterből áll és rozsdamentes acél végű dilatorral rendelkezik
Support katéter: polimer braided megerősített shaft disztálisan 45 cm hydrophob bevonattal, Pt-Ir markerrel
Ballon:hydrophob bevonattal rendelkezik méretei:

Átmérőválaszték: 2-3,5 mm a 4F esetén, 4-7 mm a 6F esetén
Állítható ballonhossz 4 F esetén: 20-180 mm minden átmérőben
Állítható ballonhossz 6 F esetén: 20-180 mm 4-6 mm átmérőben, 20-100 mm 7 mm átmérőnél

Dilator: egyenes formájú, oliva alakú rozsdamentes acél tip rész
27 MULTIFUNKCIÓS KATÉTER RENDSZERHEZ KIEGÉSZÍTŐ BALLON

0,014” és 4 F kompatibilis  és 0,018" és 6 F kompatibilis OTW multifunkcionális perifériás katéter rendszerhez 
kiegészítő ballon
Ballon:hydrophob bevonattal rendelkezik méretei:

Átmérőválaszték: 2-3,5 mm a 4F esetén, 4-7 mm a 6F esetén
Állítható ballonhossz 4 F esetén: 20-180 mm minden átmérőben
Állítható ballonhossz 6 F esetén: 20-180 mm 4-6 mm átmérőben, 20-100 mm 7 mm átmérőnél

Budapest, 2024.10.30.
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